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HASZNALATI UTASITAS
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1. MEGJEGYZES:

- Kérjuk Gzembe helyezés eltt olvassa el figyelmesen.

- Garanciara/feleldsségre vonatkoz6 megjegyzések:

« Nem vallalunk garanciat és felel6sséget sem a hibas vagy nem megfeleld hasznalat, fizika erészak
koévetkeztében bekdvetkezett hibakért. Ugyanakkor nem vallalunk felelésséget az esetleges anyagi vagy
pénzugyi karokért amelyek a széf nem megfeleld bezarasa/blokkolasa soran keletkeznek.

* Ha a kdvetkezd utasitasokat betartotta, és mindezek ellenére a széf nem nyilik, kérjuk vegye fel a kapcsolatot
a gyartoval.

- Hasznalati utasitas:

o Kérjuk hatarozzak meg az egységet kezeld személyt. Ez lesz a Master. 9 felhasznalét lehet meghatarozni.
Ezek megkapjak a PIN kodokat 1-t8l 9-ig (PIN = személyes azonositdszam). A 9 felhasznald kédja, ugyanakkor
a strgdsségi nyitasi kod is egyben, amikor a késleltetett nyitas aktiv.

« A beallitasi maveletek nyitott vagy zart elektronikus zarral lehet elvégezni. Mi javasoljuk, az Ondk biztonsaga
érdekében, hogy a beallitasi mulveleteket nyitott elektronikus zarral végezze.

* Ha a kdd beltése utan, az egység zarja nem nyilik vagy nem csukodik 3 masodperc alatt, kérjuk allitsa le az elektronikus
egységet. Usse be Ujra a kodot és ismételje meg a folyamatot.

« Ha minden gombnyomas k&zott tébb mint 10 masodperc telik el, a bevitt adatok térlésre kertlnek. A régi
kod, valamint a régi beallitas még érvényes.

« Minden helyes gombnyomast hangjelzés, valamint egy piros LED jelzi. Ezeket a jelzéseket nem vesszUik
figyelembe a tovabbiakban.

* Apiros LED a teljes folyamat alatt fényesen jelez Ezeket a jelzéseket nem vesszuk figyelembe a tovabbiakban.
* Ha a mentikbe egy kdzdnséges és egy Master kodot vezetnek be, ezt eldbb jovahagyjak majd visszautasitjak.

» Soha ne tegye ki a készuléket fizikai hatasnak.

+ Tilos az egység zarjanak felnyitasa. Ellenkezd esetben a zar rongalddhat, és elvesziti a garanciat.

- Biztonsdgi intézkedések:

+ Biztonsagi okokbdl kérjuk modositsa a gyaril 2 34 5 6 Master kodot.

+ Ne hasznaljon személyes adatokat, mint példaul szilletésnapot, vagy egyéb datumot, amelyeket az On
személyével kapcsolatba hozhatok.

o Egy Uj kdd bevezetése utan, az eqység elektronikus zarjat be és ki kell zarni tdbbszor, az Uj kod segitségével és
nyitott ajtéval.

« Minden zaras utan ellendrizze ha a széf zarva van.
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2. OPTIKAI ES HANGJELZESEK:

Jelzés Leiras Megjegyzés
v Helyes beltés
X Hibas beltés vagy visszautasitott kod.
u Rovid jelzés.
- Hosszu jelzés.
& LED minden 10 masodpercben jelez. Blokkolasi id6 alatt.
LED minden 2 masodpercben jelez. Késeltetett nyitas.
ENEEENEEEER Elem dllapot jelzés. Elemcsere szUkséges.

3. NYITASI/BLOKKOLASI EGYSEGEK:

Primor RO Primor RE

4. NYITASI/BLOKKOLASI EGYSEG HASZNALATA:

-Nyitas:

<
x

1. | Usse bea 6 jeqyti kodjat, valamint a Master kdot. mn

Csukja be a széf ajtajat és forditsa el az egységet/kart az
2. | dramutato jarasaval ellenkezé iranyban, ,zarva" allasra.

Az egység zarja zérva van.
&
| O

* Ha a kodot 4-szer utik be tévesen, 5 percig blokkol a rendszer. Ez id6 alatt a piros LED 10 masodpercenként
villog és a billentytk érintésekor sipold hang jelez. Ha a blokkolasi idd lejarta utdn még 2-szer tévesen Utik be a
kodot, a blokkolasi idd ujra indul.
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- Zaras/Blokkolas:

1. Uzatvorte dvierka na schranke pre ceniny a otocte kluckou
trezora do pozicie ,uzatvorené”. Zamok je uzatvoreny.

5. NYITASI/BLOKKOLASI EGYSEG BEALLITASA:

- Master és felhasznaloi kédok:

Felhasznaldi kod beallitasa (1program):

A Master egy felhasznaldi kodot Uthet be, de forditva nem érvényes. v x
. %Il';igrt])gsrgfr?%\{a az "1" gombot amig a pircs LED -
2. | Usse be a 6 szamjegytl Master kodjat , pl Em | ==
3. | Usse be a Felhasznaloi PIN kodjat, pl. 3. nm =
4. | Usse be a 6 szamjegy( Felhasznaloi PIN kédjat, pl. Em | =m
5. | Usse be ismét az Uj 6 szamjeqyli felhasznaldi kodjat, pl. m -

¢ Egy uj felhasznaloi kéd elfogadasra kerul ha a kod kuldonbézik a letezd kodtol egy szamjeggyel, két helyen.
* Ha az uj kodot nem fogadja el, kérjuk ismételje meg a beallitast.

* Ha a késleltetett nyitas van beallitva, a 9 felhasznalora (ha ez nem lett elézdleg beltve), be lehet allitani a
surgésségi nyitasi kodot, de csak az engedélyezett nyitas alatt.

Master és felhasznaldi kod modasitasa (0 program): 71 x
Tartsa benyomva az "0" gombot amig a piros LED
- folytonosan €g. .
2. | Usse be a 6 szamjegyd régi kodjat , pl. L] -
3. | Usse be a 6 szamjeqgy(i uj kodot, pl. EE [
4. | Usse be ismét a 6 szamjegy( Uj kodot , pl. En -

» Egy Uj felhasznaloi kéd elfogadasra kerul ha a kod kuldnbdzik a létezé kodtdl egy szamjeggyel, két helyen.
* Ha az uj kodot nem fogadja el, kérjuk ismételje meg a beallitast.
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Eqgy felhasznalo térlése (3 program):

A Master felhasznalot tordlhet, de forditva nem érvényes.
v | x
Tartsa benyomva az “3" gombot amig a piros LED
I folytonosan ég. "
2. | Usse be a 6 szamjegy(l Master kodjat, pl. EE | =m
Usse be a torlendd felhasznald PIN kodjat, pl. 1
% | felhasznalo. ""

- Késleltetett és engedélyezett nyitds ideje:

Csak a Master allithatja be vagy térolheti a késleltetett nyitast.

Késleltetett nyitasi id6: 01 - 99 percig - varasi id6, amig a zar Ujra nyilik

Engedélyezett nyitasi idé: 01 - 19 percig - ebben az id6intervallumban, a Master vagy felhasznald
kinyithatja a zarat a kéd segitségével.

Kéd beltése — késleltetett nyitasi idd kezdete.

Varasi idé a késleltetett nyitasig.

Engedélyezett nyitasi id6 — uj kod belUtése.

Késleltetett és engedélyezett nyitasi id6 beallitasa

(9 program): v | x
1. Iggfgﬁgggﬁrggé az "9" gombot amig a piros LED N i
2. | Usse be a 6 szamjegy(i Master kodjat , pl. "E | mm
3. | Usse be a késleltetett nyitasi idét, pl. 20 perc.
4. | Usse be az engedélyezett idét, pl. 10 perc. En | mm
5. | Usse be ismét a késleltetett nyitasi idét, pl. 20 perc.
6. | Usse be ismét az engedélyezett idét, pl. 10 perc. EE -

* Nagyobb késleltetett nyitasi id6tartam bedllitdsa barmikor térténhet, azonban ennek csdkkentése csak a
bedllitott engedélyezett idé alatt lehetséges.
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Beallitott késleltetett és engedélyezett nyitasi idével torténd nyitas:

kodjat, valamint Master kodjat.

v | x
1. | Usse be a 6 szamjegy( kodjat, valamint Master kodjat. En | =m
2. | Varja meg amig a késleltetett nyitasi id lejar. {}
3. | Kezdddik az engedélyezett nyitasi idd. fl} n
i Usse be az eng ed‘eve/ezett nyitasi id6 alatt a 6 szamjegyu . -

3 masodperc alatt forditsa el az egységet/kart az oramutato
5. | jarasaval egy irdnyban, ,nyitva” allasra. Az egység zarja nyitva van.

* A késleltetett nyitasi id6 elkezdését barmilyen billenty( benyomasaval megszakithato (10 masodpercet kell varni).
+ Egy érvénytelen kdd beltése az engedélyezett nyitasi idd alatt a nyitasi folyamatot megszakitja.
« Egy érvényes kod beltése a késleltetett nyitasi id6 alatt érvényes és nincs hatdsa.

Késleltetett nyitasi idé eltorlése (9 program):

A késleltetett nyitasi idSt csak az engedélyezett intervallum alatt torélheté.

Az engedélyezetett nyitasi idé az utolsoként bedllitott késleltetett nyitasi dé térlése utan makodik.

v | x
1. | Usse be a 6 szamjegy( kodjat, valamint Master kodjat. nm
2. | Varja meg amig a késleltetett nyitasi id6 lejar. -ﬁi—
3. | Kezdédik az engedélyezett nyitasi id6. {} i
" ]]sl;}ttsgn%esg)rf]oérgya az 9" gombot amig a piros LED _—
5. | Usse be a 6 szamjegy(i Master kodjat , pl. mn =
6. | Tordlje a beallitott késleltetett nyitasi idét.
7. | Térdlje le az engedélyezett nyitasi idot. nm [
a. | Tordlje le ismét a beallitott késleltetett nyitasi id6t.
9. | Tordlje le ismét a bedllitott engedélyezett nyitasi idot. mm ==
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Nyitas stirgbsségi kod segitségével:

A slirg6ssegi nyitasi kod a késleltetett nyitas elkertlésére lett kidolgozva.
A surgdsségi nyitasi kod a 9 felhasznald kodjaval azonos. Ez a felhasznaldi kodot,
megfelelden aktivalni kell. Az eldszor beltott kdd nem lehet azonos a 9 felhasznald kodjaval.

v | X
1. | Usse be a 6 szamjeqy(i kodjat, valamint Master kodjat. [E1E]]E]E] En | =m
2. |A késleltetett nyitasi id6 aktiv. {}

3. |Usse be a 6 szamjegy siirgdsségi kodot, pl. Baanan (7] ==

=" AN

o) (G

I3 , s - ” E@E \ @@
3 masodperc alatt forditsa el az egységet/kart az Gramutato Y

4. | jarasaval egy iranyban, ,nyitva“ allasra. Az egység zarja nyitva

van...
O
B33
6. FELHASZNALO BLOKKOLASA (2 PROGRAM):

Kizardlag a Master aktivalhatja/inaktivalhatja ugyanazon id6ben a felhasznaloi kédokat.
Ha a felhasznaloi kédok inaktivalva vannak, akkor az egység zarja csak a Master kod

segitségével nyithato. v’ X
Tartsa benyomva az “2" gombot amig a piros LED
- folytonosan éq. .
2. | Usse be a 6 szamjegy(l Master kodjat, pl. Em | =m

Ez a funkcid a szabad vagy mar létezé felhasznalok bemutatasat teszi lehetévé.

Csak a Master alkalmazhatja ezt a funkciot. o %
Tartsa benyomva az "7" gombot amig a piros LED =
I folytonosan éq. .
2. | Usse be a 6 szamjeqy(l Master kodjat, pl. @E@@ L -
3. Usse be a felhasznaldk PIN kodjat ellenérzésre, pl 35,6 felnasznalo. @ 3 -
4. | Zarja le az ellenérzési muveletet. e
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8. ELLENORZESI RENDSZER (5 PROGRAM):

Nyomja meg egyszer mindegyik szamozott billentytt. Egy mukédé billentyl érvényes

ha kett&s sipold hang jelzi. Egy érvénytelen billentydit hosszu hang jelzi és az ellenérzés leall/megszakad.
A rendszert ellendrizni kell.

v | x
] Tartsa benyomva az “7" gombot amig a piros LED folytonosan

s, Em
2. | Nyomja meg egyszer mindegyik billenty(t sorrendben. | [1][2][3] | [eJo]| wm | wm

9. TOLTES ES ELEMCSERE:

A zar aram ellatasat egy 9 V (nem akku) elem biztositja' Amennyiben ez lemerdl, a kod belitése esetén egy
ismételt sipold hang, valamint egy piros LED jelez felvaltva. Kérjuk végezzen minél hamarabb elemcserét.
A beallitott kédok érvényesek az elem cseréje alatt is. Kérjuk az elemet megfelelben hasznositsa Ujra.

Primor RO zar
Primor RE zar
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